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- Einfu"hrung 
Der DR-1 ist ein tragbarer Recorder, der als 
Speichermedium SD-Karten nutzt. Neben dem einge-
bauten Mikrofon k6nnen Sie fur Aufnahmen auch ein 
externes Mikrofon verwenden oder den Lineausgang 
eines CD-Players oder anderen Audiogerats 
anschlie8en. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den 
Audioformaten MP3 (44,1/48 kHz bei 32 — 320 kbit/s) 
and WAV (44,1/48 kHz bei 16 oder 24 Bit). Die Misch-
und Aufnahmefunktionen des Recorders erm6glichen 
Ihnen auBerdem, mit dem eingebauten Mikrofon oder 
iffier einen der Audioeingange eine neue Klangquelle 
aufzunehmen and mit einer bereits vorhandenen 
Aufnahme zu mischen. 

Spezielle Wiedergabefunktionen sind bei Gesangs-
iibungen oder beim Uben mit Ihrem Instrument 
nutzlich. So k6nnen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit 
herabsetzen, ohne die Tonh6he zu beeinflussen, oder die 
Lautstarke bestimmter Vokal- oder Instrumentalstimmen 
vermindern. Verfeinern Sie das Eingangssignal mit den 
eingebauten Effekten. Oder Sie kopieren mithilfe einer 
USB-Verbindung Musik von einem Computer auf den 
DR-1 and nehmen sich selbst beim Uben auf. 
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Was Sie uber diesen Schnell- 
einstieg wissen sollten 
Dieser Schnelleinstieg erklart Ihnen die grundlegenden 
Funktionen des DR-1 and erm6glicht Ihnen so, nach 
dem Auspacken m6glichst schnell loszulegen. Das 
Benutzerhandbuch, das eingehendere Informationen 
zum DR-1 enthalt, liegt in elektronischer Form vor. Sie 
finden es auf der beiliegenden SD-Karte gespeichert. 

So greifen Sie auf das 
Benutzerhandbuch zu 
Legen Sie die beiliegende SD-Karte in den DR-1 
ein and verbinden Sie das Gerat mithilfe des 
USB-Kabels, das ebenfalls zum Lieferumfang geh6rt, 
mit einem Computer (Naheres hierzu finden Sie unter 
„USB-Verbindung mit einem Computer herstellen" 
auf Seite 11). Das Benutzerhandbuch finden Sie 
als PDF-Datei im Ordner „MANUAL" auf der 
Speicherkarte. Damit Sie these Datei 6ffnen k6nnen, 
muss auf Ihrem Computer der Adobe Reader installiert 
sein (unter Mac OS X nutzen Sie die Vorschau). Sie 
k6nnen sich den Adobe Reader kostenlos aus dem 
Internet herunterladen. 



1 - Einfu"hrung 
Wichtig! 

Bitte legen Sie sich eine oder mehrere Sicherungskopien 
der Handbuchdatei auf unterschiedlichen Medien an 
(Festplatte, CD-R usw.). 

Falls Sie das Benutzerhandbuch 
versehentlich geloscht haben 
Sollten Sie alle Kopien des Benutzerhandbuchs geloscht 
haben, konnen Sie sich auf der Website von Tascam 
unter www.tascam.de  eine neue herunterladen. 

Den Recorder reinigen 
Verwenden Sie zum Reinigen des Recorders ein 
trockenes, weiches Tuch. 

Reinigen Sie das Gerat nicht mit chemisch imprag-
nierten Tuchern oder Mitteln wie Reinigungsbenzin, 
Verdunner and Alkohol. Diese konnten die Oberflache 
des Gehauses beschadigen. 

Hinweis zu den verwendeten 
Schriftarten 
Wenn wir uns auf eine Taste, einen Regler oder einen 
Anschluss des DR-1 beziehen, verwenden wir die 
folgende Schriftart: PLAY. 

Wenn wir uns auf ein auf dem Display angezeigtes 
Element beziehen, verwenden wir die folgende 
S chriftart: M E I-••I U. 
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Die SD-Karte einlegen 
Da der Recorder fur die Aufnahme and Wiedergabe 
eine SD-Karte nutzt, mussen Sie vor dem ersten 
Gebrauch eine entsprechende Karte einlegen. Der 
SD-Kartenschacht and der USB-Anschluss befinden 
sich unter der Abdeckung auf der linken Gerateseite. 

1 Schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung, 
um sie zu offnen. 

2 Fiihren Sie die beiliegende SD-Karte in den 
Kartenschacht ein, bis sie mit einem Klicken 
einrastet. 

Die SD-Karte entnehmen 
Wichtig! 

Entnehmen Sie die SD-Karte nicht wahrend der Aufnahme 
oder Wiedergabe oder solange der Recorder mit einem 
Computer verbunden ist. Es kdnnten sonst Daten verloren 
gehen. 

Driicken Sie die SD-Karte vorsichtig etwas 
hinein, worauf sie Bich lost and entnommen 
werden kann. 
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2 - Bevor Sie loslegen 

Stromversorgung des Recorders 
Der DR-1 kann mit einem speziellen Li-Ionen-
Akku (zum Lieferumfang gehorend, aber auch 
separat erhaltlich) oder einem separat erhaltlichen 
Wechselstromadapter (PS-P520) betrieben werden. 
Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf, oder 
schlie8en Sie den Wechselstromadapter an. 

Akkubetrieb 
Im Auslieferungszustand ist der beiliegende bzw. 
separat gekaufte Spezialakku nicht geladen. Sie mussen 
ihn daher vor der ersten Verwendung aufladen. Laden 
Sie den Akku auf, indem Sie ihn in den DR-1 einlegen 
and das Gerat mithilfe des USB-Kabels mit einem 
Computer verbinden. 

1 	Offnen Sie die Akkufachabdeckung auf der 
Unterseite des Recorders, indem Sie sie zur 
Seite schieben. 

2 Legen Sie den Akku in das Fach ein. 

3 Offnen Sie die Abdeckung auf der linken 
Gerateseite, and schliel3en Sie den Recorder 
mit dem USB-Kabel an eine USB-Schnittstelle 
Ihres Computers an. 
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2 - Bevor Sie loslegen 
Sobald die USB-Verbindung hergestellt ist, leuchtet 
die Ladeanzeige orange and der Akku wird 
geladen. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku 
vollstandig geladen ist. 

Wichtig! 

• Der Akku wird auch dann Ober die USB-Verbindung 
geladen, wenn der Recorder ausgeschaltet ist. Damit 
der Akku geladen wird, muss allerdings der Computer 
eingeschaltet sein. 

• Akkus fur den DR-1 sind auch separat erhaltlich, damit 
Sie bei Bedarf Ober Ersatzakkus verfugen. 

• Wenn Sie den Recorder mit einem Wechselstromadapter 
betreiben, wird der eingelegte Akku ebenfalls 
geladen. Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die 
Ladeanzeige. Solange der Wechselstromadapter an das 
Stromnetz angeschlossen ist, wird der Akku auch bei 
ausgeschaltetem DR-1 geladen. 

Betrieb mit Wechselstromadapter 

1 Schlielien Sie das Kabel des als Zubehor erhalt-
lichen Wechselstromadapters PS-P520 an die 
mit DC IN 5V bezeichnete Buchse am DR-1 an. 

2 Verbinden Sie den Netzstecker des 
Wechselstromadapters mit einer Steckdose. 

DC Plug 
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2 - Bevor Sie loslegen 

Den Recorder ein- and ausschalten 
Um den Recorder einzuschalten, halten Sie 
die POWER-Taste auf der linken Seite des 
Gerats solange gedruckt, bis auf dem Display 

erscheint. 

Sobald der Recorder betriebsbereit ist, erscheint 
auf dem Display die Hauptseite. 

Um den Recorder auszuschalten, halten Sie die 
POWER-Taste solange gedruckt, bis auf dem 

ispayEo"TABI-E DrGTTAL E.ECORDE:E. 
erscheint. 

USB-Verbindung mit einem 
Computer herstellen 
Wenn Sie den DR-1 mithilfe des beiliegenden Kabels 
mit einem Computer verbinden, wird nicht nur der 
Akku geladen, sondem es stehen Ihnen weitere 
Funktionen zur Verfugung. So konnen Sie zum Beispiel 
Audiodateien zwischen den Geraten iibertragen. 
Verbinden Sie den Recorder daher mit einem Computer, 
wenn Sie these Funktionen nutzen mochten. 

Sobald der Recorder mit dem Computer 
verbunden ist and beide Gerate eingeschaltet 
sind (Sie konnen sie in aus- oder eingeschalte-
tem Zustand verbinden), erscheint auf dem 
Display die folgende Grafik: 
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2 - Bevor Sie loslegen 
Der Computer erkennt die SD-Karte des Recorders als 
Wechseldatentrager mit der Bezeichnung „DR-1 ". 

Um die USB-Verbindung zu beenden, mussen 
Sie den DR-1 zunachst aus dem System 
entfernen, wobei das genaue Verfahren von 
Ihrem Betriebssystem abhangt. AnschlieBend 
konnen Sie das USB-Kabel herausziehen. 

Nahere Hinweise, wie Sie die Verbindung trennen, 
finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers. 

. 	Safe To Remove Hardware 

The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely 
removed from the system. 

EN 
	

4, 
	2:57 FM 

Aufnahmen abhoren 
SchlieBen Sie einen Kopfhorer oder ein Monitorsystem 
(Aktivlautsprecher, eine Stereoanlage usw.) an die Q/ 
LINE OUT-Buchse an. 

Wichtig 

Verwenden Sie zum Abadren einen Kopfhdrer, wenn 
Sie Ober Mikrofon aufnehmen. Wenn Sie zum Abadren 
Lautsprecher einsetzen, wind unter UmstMden das 
Signal der Lautsprecher mit aufgenommen, was die 
Aufnahmequalitat beeintrachtigen oder ROckkopplungen 
verursachen kann. 
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2 - Bevor Sie loslegen 

Den Recorder zurucksetzen 
Auf der Unterseite des Recorders befindet sich eine 
Riicksetzoffnung. 

Sollte es einmal zu Funktionsstorungen des DR-1 
kommen, fuhren Sie eine aufgebogene Buroklammer 
oder ein ahnliches Objekt in dieses Loch ein. Dadurch 
wird ein im Inneren befindlicher Schalter ausgelost, 
der das Gerat ausschaltet and die Software des DR-1 
zurucksetzt. 

Wichtig 

Verwenden Sie these Funktion nicht, wenn der Recorder 
ordnungsgemal3 funktioniert. 
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C INPUT SETTING  

INPUT 	 t 
MONITOR 	OFF 

INT:{MIOi 

Mit dem eingebauten Mikrofon 
aufnehmen 
Um mit dem eingebauten Stereomikrofon eine normale 
Stereoaufnahme zu erstellen, gehen Sie wie im 
Folgenden beschrieben vor. 

Vergewissern Sie sich zunachst, dass die SD-Karte 
korrekt eingesetzt ist, dass der Recorder eingeschaltet 
ist and dass an der :/LINE OUT-Buchse ein Kopfhorer 
angeschlossen ist. 

1 	Driicken Sie die SETTING-Taste auf der rechten 
Gerateseite. 

Die 	!'1 	~ r° E e 1 V! -Seite erscheint, and die 
Option 	r=° T  ist markiert. 

INPUT SETTING 	a 
INPUT : INT/MIC1 

 

MONITOR : OFF 

INT/MI0i  

2 Driicken Sie die 0►1-Taste. 

Sie konnen nun den gewunschten Eingang 
auswahlen: 

3 Um das eingebaute Mikrofon als Eingangs-
quelle auszuwahlen, wahlen Sie mit dem Rad 
die Option T I a "C:: I,°7 I i_ ?. (vorausgesetzt, Sie 
haben kein Mikrofon an die M I C 1 I N-Buchse 
angeschlossen). 

Um von einer anderen Quelle aufzunehmen 
(einem externen Mikrofon oder dem LINE 
IN-Eingang), lesen Sie den Abschnitt „Von 
anderen Quellen aufnehmen" auf Seite 16. 

Anmerkung 

Die Voreinstellung ist 1 i I _~: I.~ a-: I daher sind die Schritte 
1-3 verzichtbar, wenn Sie zum ersten Mal aufnehmen. 
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3 - Aufnehmen 
4 Driicken Sie die STOP/HOME-Taste. 

Die Hauptseite erscheint. 

5 Driicken Sie die REC/PAUSE-Taste, um 
den Recorder in Aufnahmebereitschaft zu 
versetzen. 

Die Taste beginnt rot zu blinken, and auf dem 
Display erscheint die Aufnahmeseite. 

In der Aufnahmebereitschaft konnen Sie das 
Eingangssignal fiber den Kopfhorer abhoren. 

6 Verwenden Sie den I N PUT-Pegelregler 
auf der rechten Seite des Gerats, um den 
Eingangspegel des Mikrofons anzupassen. 

7 Uberpriifen Sie den Eingangspegel anhand der 
L/R-Pegelanzeige auf dem Display. 

Wenn der Eingangspegel zu hoch ist, verbleibt 
am rechten Anschlag der Pegelanzeige eine 
Markierung and das PEAK-Lampchen neben dem 
Display leuchtet auf. 

8 Verringern Sie den Pegel, sodass das PEAK-
Lampchen nicht mehr aufleuchtet. 

Tipp 

Sie konnen auch versuchen, den Abstand zwischen dem 
Mikrofon and der Klangquelle zu vergrd8ern oder den 
Winkel des Mikrofons zu verandern. Die Entfernung and 
der Winkel zur Klangquelle beeinflussen mdglicherweise 
auBerdem die Klangfarbe. 

9 Passen Sie bei Bedarf den Abhorpegel mit den 
OUTPUT VOLUME-Tasten an. 
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10 Um nun mit der Aufnahme zu beginnen, 
drucken Sie erneut die REC/PAUSE-Taste. 

Die Taste leuchtet konstant rot. 

11 Um die Aufnahme zu beenden, drucken Sie die 
STOP/HOME-Taste. 

Die aufgenommenen Daten werden als neue 
Audiodatei gespeichert, and auf dem Display 
erscheint wieder die Hauptseite. 

Die Wiedergabeposition kehrt zum Beginn der 
Aufnahme zurUck. 

Anmerkungen 

• Um die Aufnahme vorubergehend anzuhalten, drucken 
Sie die REC/PAUSE-Taste. 

• Die mit dem DR-1 aufgenommenen Audiodateien erhal-
ten automatisch einen Dateinamen, and zwar nach dem 
Schema „DR" plus sechs Ziffern in der Reihenfolge der 
Aufnahme. Je nach gewahltem Aufnahmeformat erhalt 
die Datei die entsprechende Dateinamenerweiterung 
(wav oder mp3). Wenn die erste Aufnahme im 
WAV-Format erstellt wurde, erhalt sie beispielsweise den 
Namen „DR000000.wav`. 

Von anderen Quellen aufnehmen 
Anstatt mit dem eingebauten Mikrofon konnen Sie 
auch mit einem externen Mikrofon aufnehmen oder das 
Ausgangssignal eines Mischpults, Audiogerats oder 
einer ahnlichen Quelle aufzeichnen. 

Um nicht das Signal des eingebauten Mikrofons, 
sondern eine andere Quelle aufzunehmen, schlie6en 
Sie these an die entsprechende Eingangsbuchse des 
DR-1 an. Stellen Sie auf der 	"'1' ' -1_ - ~- ~ I I 1 	\[''1  

1 1•.1 L••' i i i 	. i"• 1 	1 1 i'~ i
-IJeite ... i i l 	... 	t 	.e: i.... 	1 	.4 1 

die Option 1 N IMi U T entsprechend der genutzten 
Aufnahmequelle ein (siehe hierzu Schritte 1-4 im 
vorangegangenen Abschnitt). 

Nachdem Sie auf these Weise die Quelle ausgewahlt 
haben, gehen Sie anschliel3end genauso vor, wie unter 
den Schritten 5-11 beschrieben. 

16 TASCAM DR-1 - Schnelleinstieg 



3 - Aufnehmen 
Ein Mono-Mikrofon mit normalem 
Klinkenstecker nutzen 

1 SchlieBen Sie das Mikrofon an die MIC 2 
IN-Buchse (6,3-mm-Monoklinke) an. 

2 	Wahlen Sie auf der I N P ! I'1' ` :_ 1" T I I••~I G-Seite 
unter der Einstellung I I 1 ; die Option i'1I IC 2. 

Anmerkung 

Das an der M I C 21 N -Monobuchse anliegende Eingangs-
signal wird sowohl auf dem linken als such dem rechten 
Kanal aufgezeichneL 

Ein Mono- oder Stereomikrofon mit 
Miniklinkenstecker nutzen 

1 SchlieBen Sie das Mikrofon an die MIC 1 
IN-Buchse (3,5 -mm- Stereo -Miniklinke) an. 

2 	Wahlen Sie auf der I I I"' ° g'1" 	' 111'.:I-Seite 
unter der Einstellung i N  P I-s'1" die Option i !A 
I'eI I e1. 

3 	Driicken Sie die 144 -Taste, um erneut :I. t••I P U T 
zu markieren. 

4 Drehen Sie das Rad nach rechts, um das 
Untermenu fur die Einstellung I I•.,  r11: F: ., 

anzuzeigen. 
Hier konnen Sie zwischen Stereo- and Mono-
aufnahme wdhlen, die Stromversorgung fur 
Multimedia-Mikrofone ein- and ausschalten usw. 
Ndheres hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch. 

Von einem externen Audiogerat 
aufnehmen 

1 Verbinden Sie den Ausgang des externen 
Audiogerats mit der LI N E I N -Buchse 
(3,5 -mm- Stereo -Miniklinke) . 

2 	Wahlen Sie auf der I I••-I P LI j' 1-1-  j I I e -Seite 
unter der Einstellung a: i••1 F' LI i' die Option 11_1 N I-. 

Wichtig 

Der Pegel des an der LI N E I N-Buchse empfangenen 
Signals ist fest eingestellt. Sie konnen ihn daher nicht mit 
dem I FI F" ̀  I Parameter beeinflussen. Um den Pegel des 
Line-Eingangs zu verandern, nutzen Sie die Pegelregler 
des angeschlossenen Gerats. 
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3 - Aufnehmen 
3 Markieren Sie mit dem Rad die Datei, die 

geloscht werden soll, and drucken Sie die 
Wenn Sie eine Aufnahme aus irgendeinem Grund loschen 	►/11—Taste. 
mochten, so konnen Sie das auf der `° spy Ian 'S f----Seite tun. 	Das unten gezeigte Einblendmenu erscheint. 

Dateien loschen 

1 	Driicken Sie die MENU-Taste, um die tl E N  U-
Seite aufzurufen. 

2 	Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag B R 0 Iii'- E;, 
and drucken Sie die ►/11—Taste. 

Die 	5' Cl bj'c=. r-Seite erscheint. 

18 TASCAM DR-1 - Schnelleinstieg 

4 Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag 
and drucken Sie die 0-11-Taste. 

Zur Bestdtigung erscheint der folgende Hinweis: 



3 - Aufnehmen 
5 Driicken Sie die ►/il-Taste, um die Datei zu 

loschen. 

Wenn Sie die Datei doch nicht loschen wollen, 
driicken Sie die STOP/HOME-Taste. 

Tipp 

Neben dem Oschen von Dateien haben Sie auch die 
Moglichkeit, beispielsweise die Ordnerstruktur auf 
der Speicherkarte anzupassen, um Ihre Aufnahmen 
nach Kategorien zu sortieren. Me Sie Ordner anlegen, 
auf der Seite navigieren and weitere Dateifunktionen 
nutzen, erfahren Sie im Kapitel „Die BRO WSE-Seite " des 
Benutzerhandbuchs. 
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Um Ihre Aufnahmen wiederzugeben, gehen Sie 
folgendermal3en vor: 	 Die aktuelle Position innerhalb der Datei erkennen Sie an 

1 	Driicken Sie die lo./ii-Taste, um die Wiedergabe der balkenfdrmigen Wiedergabepositionsanzeige auf der 

zu starten. 	 Hauptseite. 

Tipp 

Anmerkung 

Wenn Sie eine Aufnahme beenden, kehrt die Wiedergabe-
position automatisch an den Beginn der Aufnahme zurdck. 
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4 - Wiedergeben 
Die gewahlte Pegeleinstellung wird durch eine 
Leiste am unteren Rand des Displays verdeutlicht. 
Sie erscheint, sobald Sie die OUTPUT VOLUME-
Tasten benutzen. 

3 Um die Wiedergabe zu stoppen, drucken Sie 
entweder die 00/11-Taste oder die STOP/HOME-
Taste. 

Die Wiedergabe stoppt an der aktuellen Position. 

4 Um zum Anfang der Aufnahme zuriickzukeh-
ren, drucken Sie die 144-Taste. 

Anmerkungen 

• Wenn Sie bereits mehrere Aufnahmen erstellt 
haben, konnen Sie die gewunschte Datei mit den 
144/0►I -Tasten auswahlen. 

• Um das Audiomaterial ruckwarts zu durchsuchen, halten 
Sie die IH -Taste gedruckt. Um es vorwarts zu durchsu-
chen, halten Sie die ►►I -Taste gedruckt. 

• Sie konnen die gewunschte Wiedergabeposition aber 
auch mit dem Rad ansteuern. 
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IIAPUT SETT II' G ) 
INNUT : INT/MIC1 
MONITOR : OFF 

I N T/ M I O 1 	 9r 

Die Overdub-Funktion ermoglicht Ihnen, eine auf der 
SD-Kane gespeicherte Audiodatei wiederzugeben, 
wdhrend Sie eine weitere Klangquelle aufnehmen 
and mit der ersten Aufnahme mischen. So konnen Sie 
zum Beispiel Ihren Gesang zu einem Karaokesong 
aufnehmen oder mit einem Instrument fiber eine 
Begleitspur spielen. 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie vorgehen 
mussen, um mithilfe des eingebauten Mikrofons 
eine Overdub-Aufnahme Ihres Gesangs zu erstellen, 
wdhrend Sie eine gespeicherte Audiodatei abhoren. 
Wdhlen Sie zundchst als Eingangsquelle ,,'l. I'•-I T: [el 1 C L 
aus, and passen Sie gegebenenfalls den Aufnahmepegel 
des eingebauten Mikrofons an. 

Anmerkung 

Bei diesem Beispiel verwenden wir als Aufnahmequelle fur 
die Mischung das eingebaute Mikrofon, aber Sie konnen als 
Quelle natiirlich auch ein externes Mikrofon oder den 
LI N E I N-Eingang wahlen. 

Eine Overdub-Aufnahme vorbereiten 
Damit Sie das Eingangssignal zusammen mit der bereits 
aufgenommenen Spur horen konnen, mussen Sie die 
Abhorfunktion rl 0  N :r 1-  0 R aktivieren (01r.11 ). Dadurch 
wird wdhrend der Aufnahme eine Mischung beider 
Signale an der n/LINE OUT-Buchse ausgegeben. 

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um die 
110 i  1.111-  a:a R-Funktion zu aktivieren and eine Overdub-
Aufnahme vorzubereiten: 

1 Driicken Sie die SETTING-Taste, um die 
.1 N P Ll'T 	1 l.:l  -Seite aufzurufen. 

2 Wdhlen Sie mit dem Rad den Eintrag 
H. ?:1 ~~~ R, and driicken Sie die 0►1-Taste. 

3 	Wdhlen Sie mit dem Rad die Einstellung al I,*. 
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5 - Overdub-Aufnahmen 

4 Drucken Sie die STOP/HOME-Taste. 
Es erscheint wieder die Hauptseite. 

Mit der so vorgenommenen Einstellung wird am 0/ 
LINE OUT-Ausgang eine Mischung aus dem Eingangs-
und dem Wiedergabesignal ausgegeben. 

Eine Overdub-Aufnahme erstellen 

1 Wahlen Sie mit den Tasten 144 and 0►1 die 
Audiodatei aus, die wiedergegeben werden soll. 

Der Name der ausgewahlten Datei wird auf dem 
Display angezeigt. 

Anmerkung 

Wenn Sie eine Mischung mit der zuletzt aufgenommenen 
Audiodatei erstellen mdchten, entfallt dieser Schritt, da 
these standardmiBig ausgewahlt ist. 

2 Drucken Sie die 0-/11-Taste, um die Wiedergabe 
zu starten. 

3 Uberpriifen Sie die Balance zwischen dem 
Wiedergabesignal and der aufzunehmenden 
Gesangs- oder Instrumentalstimme. Passen Sie 
gegebenenfalls den Wiedergabepegel mit den 
MIX BALANCE-Tasten an. 

Die gewahlte Pegeleinstellung wird durch eine 
Leiste am unteren Rand des Displays verdeutlicht. 
Sie erscheint, sobald Sie die OUTPUT VOLUME-
Tasten benutzen. 

4 Drucken Sie die 144 -Taste, um an den Anfang 
der wiedergegebenen Audiodatei zu springen. 

Tipp 

Sie kdnnen Ihre Overdub-Aufnahme auch in der Mitte der 
Audiodatei beginners. Suchen Sie dazu die gewunschte 
Position auf, and starten Sie Bann die Wiedergabe. 
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5 Drucken Sie die REC/PAUSE-Taste, um 
den Recorder in Aufnahmebereitschaft zu 
versetzen. 

Die Taste beginnt rot zu blinken and auf dem 
Display erscheint das Einblendmenu ID U E f :1) U  E:- 

6 Wahlen Sie mit dem Rad die Option F-I I-.1 
(inverse Darstellung), um die Overdub-
Funktion einzuschalten. 

S 
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7 Drucken Sie erneut die REC/PAUSE-Taste. 
Die Wiedergabe der ausgewahlten Datei and die 
Aufnahme beginnen gleichzeitig, Sie konnen also 
sofort damit beginnen, zu der Musik zu singen 
oder zu spielen. 

8 Um die Aufnahme zu beenden, driicken Sie die 
STOP/HOME-Taste. 

Anmerkungen 

• Das gemischte Signal wird als neue Datei aufgenommen. 
Die ursprungliche Wiedergabedatei wird nicht 
uberschrieben. 

• Indem Sie wiederholt Overdub-Aufnahmen erstellen, 
konnen Sie den Recorder nutzen, um vielstimmige 
Arrangements aufzunehmen. 

• Falls Sie vor der Overdub-Aufnahme wie oben in 
Schritt 3 beschrieben den Wiedergabepegel mit der 
Balanceregelung abgesenkt haben, wird die neu erstelle 
Aufnahme nun relativ leise wiedergegeben. Erhdhen Sie 
in diesem Fall den Wiedergabepegel mit der Taste MIX 
BALANCE +. 



6 - Titel von einer CD auf den Recorder ubertragen 
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Titel von einer CD 
auf den Recorder ubertragen, um these beispielsweise 
zusammen mit den speziellen Wiedergabefunktionen 
als Obungstracks zu nutzen oder um damit wie oben 
beschrieben Overdub-Aufnahmen zu erstellen. Wenn 
Sie die Titel im MP3-Format auf den Recorder kopieren 
wollen, mussen Sie these allerdings erst mithilfe Ihres 
Computers umwandeln. 

Anmerkungen 

• Eine andere Mdglichkeit besteht darin, die Titel direkt 
von einem CD-Player Ober die LI N E I N -Buchse auf den 
Recorder zu ubertragen. 

• Sie kdnnen auch beliebige nicht kopiergeschutzte WAV-
oder MP3-Dateien nutzen, die Sie online erworben oder 
selbst erstellt haben. 

1 Kopieren Sie die gewunschten CD-Titel mithilfe 
einer geeigneten Software (ilbnes usw.) als 
MP3- oder WAV-Dateien auf den Computer. 

Wie Sie dazu im Einzelnen vorgehen, erfahren Sie 
im Benutzerhandbuch oder in der Onlinehilfe der 
Anwendung bzw. des Computers. 

2 Verbinden Sie den Recorder mithilfe des USB-
Kabels mit dem Computer, and schalten Sie  

gegebenenfalls beide Gerate ein. (Siehe hierzu 
„USB-Verbindung mit einem Computer herstel-
len" auf Seite 11.) 

Auf dem Computer erscheint der Recorder nun als 
Wechseldatentrager DR-1. 

3 Offnen Sie ihn per Mausklick, damit die 
Ordner UTILITY, MUSIC and MANUAL 
angezeigt werden. 

4 Ziehen Sie die in Schritt 1 auf den Computer 
kopierten Dateien in den Ordner MUSIC, um 
sie auf die SD-Karte des DR-1 zu ubertragen. 

5 Wenn Sie alle gewunschten Dateien ubertragen 
haben, entfernen Sie den Wechseldatentrager 
DR-1 in der iiblichen Weise von Ihrem 
Computer. AnschlieBend konnen Sie das 
USB -Kabel herausziehen. 

Auf dem Display erscheint wieder die Hauptseite. 
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Der Recorder ist mit speziellen Wiedergabefunktionen 
ausgestattet, die vor allem bei Gesangsubungen oder 
beim Oben mit einem Instrument niitzlich sind. 

Die Wiedergabegeschwindigkeit 
andern 
Sie k6nnen die Geschwindigkeit andern, mit der Titel 
wiedergegeben werden. Diese Funktion ist zum Beispiel 
dann hilfreich, wenn Sie eine schwierige Passage eintiben 
m6chten. Wenn Sie zusatzlich die VSA-Funktion 
aktivieren, k6nnen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit 
andern, ohne die Tonh6he zu beeinflussen. Im Folgenden 
zeigen wir Ihnen, wie Sie dazu vorgehen. 

1 Wenn die Hauptseite angezeigt wird, halten Sie 
die PB CONTROL-Taste gedriickt, bis die 
NE: '_ 0 [AT F"')  ! Seite erscheint. 
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2 Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag F E: i :~, 
and driicken Sie die ►►I-Taste. 

Die aktuelle Einstellung fur die Wiedergabege-
schwindigkeit ('S PE E 1)) wird angezeigt. 

3 Stellen Sie mit dem Rad den gewiinschten Wert ein. 
Der Parameter gibt die Anderung der Geschwin-
digkeit in Prozent an and kann zwischen —50 % 
and +16 % betragen. 

4 Driicken Sie die 144-Taste, sodass wieder der 
Eintrag ME EM D markiert ist. 
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7 - Ubungsfunktionen 
5 Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag E.: S A, and 

driicken Sie die 0►1-Taste. 
Die aktuelle Einstellung der Varispeed-Funktion 
(VSA) wird angezeigt. 

6 Um die VSA-Funktion zu nutzen, wahlen Sie 
mit dem Rad die Einstellung 0 [••I. 

7 Driicken Sie die STOP/HOME-Taste, um zur 
Hauptseite zurtickzukehren. 

8 Driicken Sie die PB CONTROL-Taste. 
Am oberen Rand des Displays erscheint die Marke 

in inverser Darstellung, um anzuzeigen, 
dass eine der Funktionen zur Geschwindigkeits-
dnderung (U' e A and/odes i ' E p D) aktiviert ist. 

Tipp 

Sie kdnnen die Funktionen der Geschwindigkeitsanderung 
jederzeit ein- oder ausschalten, indem Sie kurz die PB 
CONTROL-Taste drucken. 

Anmerkung 

Je nach gewahlter Einstellung weist die -SPEED -& -Marke 
eines der folgenden Symbole auf. 

• „A" zeigt an, dass die Geschwindigkeit erhdht wurde, 

• „V " kennzeichnet eine abgesenkte Geschwindigkeit, 

• „- is steht fur unveranderte Geschwindigkeit. 

SPEED JL  
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Die Tonhohe der Wiedergabe andern 
Sie k6nnen auch die Tonh6he and damit die Tonart des 
wiedergegebenen Titels andern. Das ist zum Beispiel 
dann niitzlich, wenn Sie zu einem Titel singen m6chten, 
dessen Tonart auBerhalb lhres Stimmumfangs liegt. 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Hauptseite 
angezeigt wird, and halten Sie dann die 
PB CONTROL-Taste gedriickt, um die 
P B 	T L-Seite aufzurufen. 

2 Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag V'% E Y, and 
driicken Sie die NI -Taste. 

Der aktuelle Wert der I :: Er Einstellung erscheint in 
inverser Darstellung. 

3 Drehen Sie das Rad, um die Tonart in Halbton-
schritten zu andern. 

Sie k6nnen die Tonart um bis zu 6 Halbt6ne 
erh6hen oder vermindern. 

4 Driicken Sie die STOP/HOME-Taste, um zur 
Hauptseite zuriickzukehren. 
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7 - Ubungsfunktionen 

Die Lautstarke bestimmter Parts 
absenken 
Bei den meisten Musiktiteln konnen Sie die Stimmen-
unterdriickung nutzen, um bestimmte Gesangs- oder 
Instrumentalstimmen gezielt zu unterdrucken. 

Anmerkung 

Die Wirksamkeit dieser Funktion hangt jedoch von der Art 
der jeweiligen Aufnahme ab. 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Hauptseite 
angezeigt wird, and halten Sie dann die 
PB CONTROL-Taste gedriickt, um die 
P B ov I.a F1 T R fpi  I.. Seite aufzurufen. 
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Am oberen Rand des Displays erscheint die Marke 
kEV in inverser Darstellung, um anzuzeigen, dass 

die Funktion zur Tonartdnderung aktiviert ist. 
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2 Wahlen Sie mit dem Rad den Eintrag FA R T 
I, I ; °C. r  and driicken Sie die NI -Taste. 

3 	Wahlen Sie mit dem Rad die Einstellung ',si F.I. 

4 Driicken Sie die STOP/HOME-Taste, um zur 
Hauptseite zuriickzukehren. 

Am oberen Rand des Displays erscheint die Marke 
P.~ in inverser Darstellung, um anzuzeigen, dass 

die Stimmenunterdriickung aktiviert ist. 
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Tipp 

• Die Parameter RANGE and PART ermdglichen Ihnen, 
die Tonlage and Stereoposition zu beeinflussen, in 
der die Stimmenunterdruckung wirksam ist. Indem 
Sie these Einstellungen anpassen, lasst sich die 
Wirksamkeit der Funktion mdglicherweise verbes-
sern. Wheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt 
„Gesangs- and Instrumentalstimmen unterdrucken" im 
Benutzerhandbuch. 

• Aktivieren Sie die Abadrfunktion 0-1 0 H .T .r F ; r: > 1-i ;-.;), 

wenn Sie die Obungsfunktionen fur die Wiedergabe 
nutzen and selbst dazu singen oder spielen mochten. 



8 - Loop-Wiedergabe and Effekte 

Die Loop-Wiedergabe nutzen 
Sie konnen einen bestimmten Abschnitt markieren, um 
ihn wiederholt wiederzugeben. 

1 Drucken Sie die ►/11-Taste, um die Wiedergabe 
zu starten. 

2 Drucken Sie die 1/0-Taste an der Stelle, an der 
die Loop-Wiedergabe beginnen soll. 

3 Drucken Sie die 1/0-Taste ein weiteres Mal an 
der Stelle, an der die Loop-Wiedergabe enden 
soll. 

Die Loop-Wiedergabe startet automatisch. 

Um die Loop-Wiedergabe zu beenden, drucken 
Sie entweder die LOOP-Taste oder die 1/0-Taste. 

Wenn Sie die LOOP-Taste drucken, bleibt der 
markierte Abschnitt gespeichert, and Sie konnen 
die Loop-Wiedergabe durch erneutes Drucken der 
LOOP-Taste wieder aufnehmen. 

Wenn Sie die 1/0-Taste drucken, wird der zuvor 
festgelegte Loop-Abschnitt geloscht. 

Die Effekte nutzen 
Der DR-1 ist mit eingebauten Effekten ausgestattet. 
Sie konnen these Effekte auf alle Eingangsquellen 
anwenden: auf das eingebaute Mikrofon, die beiden 
Mikrofoneingange sowie den LI N E I N -Eingang. Die 
Effekte verfugen fiber bestimmte Voreinstellungen. 
Wenn Sie eine Effektvoreinstellung wahlen, konnen 
Sie den jeweiligen Ausgangspegel and einen weiteren 
wichtigen Parameter beeinflussen. 

Um den Effekt ein- oder auszuschalten, 
drucken Sie kurz die FX-Taste. 

Wenn die Effekte eingeschaltet sind, erscheint die 
Marke 42S rechts unten auf dem Display in inverser 
Darstellung. 

Anmerkung 

Um eine Effektvoreinstellung auszuwahlen and die zuge-
hdrigen Parameter zu andern, halten Sie die FX-Taste 
gedriickt, bis die E: != F E C T-Seite erscheint. Wheres hierzu 
im Benutzerhandbuch unter,  „Die eingebauten Effekte 
nutzen". 
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